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RESUMO

As substitui¢des de pavimentos rodoviarios tém associados elevados orgamentos
anuais aliados a uma enorme produ¢do de residuos, e consequentemente um grande
consumo de recursos naturais. Desta forma, a multi-reciclagem de mistura betuminosa
reciclada (MBR) apresenta-se como solugdo para parte de um problema, evitando assim
a sua classificagdo como residuo.

Ao longo dos sucessivos ciclos de reciclagem ¢ necessario a utilizagdo de
rejuvenescedores para recuperar as propriedades da fragdo de betume presente na MBR,
logo se for utilizado rejuvenescedores diferentes a sua interagdo necessita de ser avaliada.

De forma, a avaliar a interagdo entre dois rejuvenescedores de diferentes origens
considerando dois ciclos de reciclagem de MBR em misturas com elevadas taxas de
incorporagdao (75%) para camadas de desgaste para pavimentos rodovidrios, foram
realizados ensaios de caracterizagdo do betume rejuvenescido, de comportamento
mecanico, das caracteristicas superficiais e das propriedades Marshall e volumétricas.

Os resultados foram comparados com um caso de estudo anterior que utilizou
trés tipos de misturas betuminosas e sempre o mesmo rejuvenescedor para recupera-las.
Portanto, a interacdo entre dois rejuvenescedores diferentes, de amostras similares, no
mesmo ciclo de reciclagem, ndao apresentou grandes variagdes nos ensaios € nas
caracteristicas da MBR, demonstrando uma boa compatibilidade entre os

rejuvenescedores.
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ABSTRACT

The replacement of road pavements has associated high annual budgets
combined with a huge production of waste, and consequently a large utilization of natural
resources. In this way, the multi-recycling of recycled bituminous mix (MBR) presents
itself as a solution to part of a problem, thus avoiding its classification as waste.

Throughout the successive recycling cycles, it is necessary to use rejuvenators
to recover the properties of the bitumen fraction present in the MBR, so if different
rejuvenators are used, their interaction needs to be evaluated.

In order to evaluate the interaction between two rejuvenators of different origins
considering two MBR recycling cycles in mixtures with high incorporation rates (75%)
for wear layers for road pavements, tests were carried out to characterize the rejuvenated
bitumen, with behavior mechanical properties, surface characteristics and Marshall and
volumetric properties.

The results were compared with a previous case study that used three types of
bituminous mixtures and always the same rejuvenator to recover them. Therefore, the
interaction between two different rejuvenators, from similar samples, in the same
recycling cycle, did not show great variations in the tests and characteristics of the MBR,

demonstrating a good compatibility between the rejuvenators.






ABREVIATURAS E SIMBOLOS

Abreviacoes

0% MBR — Mistura betuminosa com 0% de adicdo de MBR.

75% MBR-1 — Mistura betuminosa com 75% de adi¢gdo de MBR no primeiro ciclo de
reciclagem.

75% MBR-2 — Mistura betuminosa com 75% de adi¢do de MBR no segundo ciclo de
reciclagem.

75% MBR-2.1 — Mistura betuminosa com 75% de adi¢ao de MBR no segundo ciclo de
reciclagem, e o uso de rejuvenescedor diferente do primeiro ciclo.

AC — Asphalt Concrete (Betdo Betuminoso)

BMT — Baridade Méxima Teorica

CETO - Caderno de Encargos Tipo Obra

CO;— Didxido de carbono

COP26 — Climate Change Conference 26° (26° Conferéncia das Mudancgas Climaticas)
IP — Infraestruturas de Portugal

LNEC — Laboratorio Nacional de Engenharia Civil

man — Massa de agregado novo

mar — Massa de agregados da mistura reciclada

may — Massa de betume velho

mbn — Massa de betume novo

mbr — Massa de ligante total da mistura reciclada

MBR - Mistura betuminosa recuperada

mby — Massa de betume velho

MQB — Misturas Betuminosas a Quente

mtr — Massa total da mistura reciclada
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mty — Massa total de material velho

NCAT — National Center for Asphalt Technology

ODM - Objetivos do Desenvolvimento do Milénio

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ONU - Organizacao das Na¢des Unidas

PNGR — Programa Nacional de Gestdo de Residuos

PRDair — Percentagem de Profundidade de Rodeira

PTV — Pendulum Test Value (Valor de teste de péndulo)

RAP — Reclaimed Asphalt Pavement (Mistura Betuminosa Recuperada)
Rdair — Deforma¢ao Maxima

RPM — Rotagdes Por Minuto

RWM — Resource and Waste Management

TIC — Tecnologias de Informagao e Comunicagao

UE — Uniao Europeia

Var — Volume de agregado da mistura reciclada

Vbr — Volume de ligante da mistura reciclada

Vmar — Volume de vazios no esqueleto do agregado da mistura reciclada
Vtr - Volume total da mistura reciclada

Vvr — Volume de vazios da mistura reciclada

WT — Wheel Tracking (Ensaio de Pista)

WTSair — Taxa de Deformacgao
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Ricardo Ribeiro de Campos — Economia Circular Na Pavimentacdo Rodoviaria Com A Avaliagao Da

Reciclagem Futura Dos Materiais

1. INTRODUCAO

1.1 Motivac¢io e enquadramento do tema

A motivagdo inicial para o comego das pesquisas foi em relagdo ao reaproveitamento
de material gerado para descarte, quando € necessario se fazer a substitui¢ao do pavimento, pois
em um momento em que vivemos um apelo mundial para a reciclagem e a redu¢ao de produtos
de utilizagao Uinica, ha neste tema uma maneira de se aplicar o conceito de economia circular e
a diminuicdo da extra¢do de recursos naturais. A reciclagem do pavimento, que ja ¢ utilizada
desde a década de 70 em grande escala, ¢ um trabalho importante a nivel ambiental e econdmico
que ja foi houve bastantes avangos de pesquisas sobre o comportamento ¢ desempenho do
mesmo desde entdo, e o estudo da multi-reciclagem do pavimento segue o mesmo intuito,
porém visando a utilizacdo ao maximo da mistura betuminosa reciclada (MBR) de modo que
continuem a possuir as caracteristicas necessarias, durante o seu uso, para sua aplicagao seja
vidvel por diversas vezes.

Para se fazer a multi-reciclagem da MBR ¢ preciso conhecer as barreiras que limitam
0 seu uso, e uma delas esta na sua heterogeneidade, pois em uma pilha de mistura betuminosa
recuperada podem-se encontrar materiais provenientes de diferentes origens, diferentes tempos
de exposi¢do em uso, e o desconhecimento das caracteristicas das MBR usadas anteriormente.
Um ponto importante na incorpora¢do da MBR em uma mistura betuminosa virgem ¢ conseguir
perceber o comportamento entre o betume virgem e o betume envelhecido (Chaves, Soares, &
Lucas Janior, 2021). Nos ultimos anos, estudos tém sido realizados para avaliar a viabilidade
da incorporagdo da MBR em novas misturas betuminosas. Misturas betuminosas que
contenham MBR, uma taxa de incorporac¢do superior a 15% na sua constitui¢cdo, geralmente,
apresentam um aumento no modulo de deformabilidade e na resisténcia a fadiga (Antunes,

Freire, & Neves, 2019, 2020).
1.2 Objetivos

Esta dissertagdo de mestrado tem como objetivo principal avaliar a capacidade de
multi-reciclagem da MBR e a interacdo entre dois rejuvenescedores de diferentes origens
considerando dois ciclos de reciclagem de MBR em misturas betuminosas a quente com

elevadas taxas de incorporacao para camadas de desgaste para pavimentos rodoviarios.
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Neste sentido, foram feitos ensaios laboratoriais que permitiram simular as condigdes
de fabrico e utilizacdo do pavimento, para entdo ser possivel analisar os resultados e comparar

com estudos anteriores.
1.3 Plano de Trabalho

Esta dissertacao estd divida em capitulos da seguinte maneira:

Capitulo 1, o presente capitulo ¢ uma introdu¢do da dissertacdo, onde ¢ apresentado o
motivo, o objetivo e a forma como todo o trabalho estd organizado.

No capitulo 2 ¢ feita uma abordagem geral sobre o tema, em que foi feita uma revisao
bibliografica sobre a economia circular, mistura betuminosa, a reciclagem de mistura
betuminosa, e os rejuvenescedores.

No capitulo 3 ¢ apresentado quais os materiais ¢ metodologias foram aplicados ao
longo do trabalho desenvolvido no laboratdrio, desde a recuperagdo do betume até os ensaios
dos provetes, com as referéncias das normas utilizadas.

No capitulo 4 ¢ feita a apresentagado e a discussdo dos resultados obtidos e comparado
com resultados de outro autor em que o processo da mistura betuminosa reciclada ja havia
passado por um ciclo de reciclagem com a utilizacdo de um rejuvenescedor diferente do
utilizado neste trabalho.

No capitulo 5 ¢ apresentada as conclusdes desta dissertacao e sugerida a continuagao

dos estudos com possiveis trabalhos futuros.
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

A economia circular parte de um principio da reutilizagdo dos produtos por uma ou
mais vezes, de modo que se prolongue a0 maximo a sua utilidade e consequentemente que se
prolongue o seu valor, seja o produto destinado para o mesmo fim ao qual foi concebido, para
outros fins ou até com o reaproveitamento parcial de alguns materiais, se possivel. Portanto,
quando um produto ou solugdo estd na fase de fim de vida, este pode ser reutilizado na sua
forma integral ou os materiais que o constituem sao reintroduzidos no ciclo como um recurso
em vez de serem descartados (C. Santos, 2019). A ideia central associada a economia circular
¢ a gestdo eco-eficiente de residuos e recursos, passando os primeiros a serem classificados
como subprodutos, em substitui¢do do atual modelo de economia linear, que pode ser descrita
de maneira simplificada do seguinte modo, extrair — produzir — utilizar — descartar, onde os
produtos ou solugdes possuem um curto periodo de vida e em pouco tempo sao descartados.

Uma preocupacao inicial na implementagdo da economia circular comeg¢a com o
desenho dos produtos, ou o projeto a ser elaborado, que estd inserido no inicio do ciclo,
conforme demonstrado na imagem abaixo (Figura 2.1), pois com este conceito na idealizagao,
este modelo mantém materiais valiosos no sistema, projetando produtos que podem-se adaptar
e sao produzidos para durar (RSA, 2013).

A producio de residuos ¢ verificada em duas vertentes: inicialmente em cada etapa da
cadeia produtiva, uma vez que em muitos casos 0s recursos ndo conseguem ser incorporados
nos produtos e assim nao agregam valor; € na geracdo de residuos pds-consumo, seja das
embalagens, seja dos proprios produtos apds sua vida util. Ha que se considerar neste contexto
que a reciclagem s6 possui indices significativos em algumas regides e para alguns materiais
especificos, em 2010 a Europa reaproveitou menos de 40% dos 2,7 bilhdes de toneladas de
residuos gerados, ja no ano de 2020 a percentagem subiu para os 60% do reaproveitamento dos
residuos (European Commission - Eurostat, 2022; Ribeiro & Kruglianskas, 2014).

Em 2020 a Unido Europeia (UE) adotou um novo Plano de A¢ao da Economia Circular
(Comissao Europeia, 2020), o qual apresenta iniciativas ao longo de todo o ciclo de vida dos
produtos, de modo a que os recursos utilizados permanecam dentro da economia da UE pelo
maximo de tempo possivel. Os principais objetivos apresentados foram os seguintes: (i) fazer
com que os produtos sustentaveis passem a fazer parte da norma na UE, com a proposta de uma
nova legislagdo em matéria de sustentabilidade dos produtos; (ii) capacitar os consumidores,
através de informagdes sobre a durabilidade e reparabilidade dos produtos, e assim ajudar os

consumidores a fazerem uma escolha sustentavel para o meio ambiente; (ii1) Concentrar a agao
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nos setores que utilizam a maior parte dos recursos € em que o potencial para a circularidade ¢
elevado, sendo eles: eletronica e Tecnologias de Informacdo e Comunicacao (TIC), baterias e
veiculos, embalagens, plasticos, té€xteis, constru¢do e edificio, e alimentos; (iv) garantir a
diminuic¢ao de residuos. A UE tem o objetivo de criar uma economia totalmente circular, para
atingir as metas da neutralidade climatica até 2050, preservar o meio ambiente e reforcar a
competitividade econdmica, porém, atualmente, apenas 12% dos materiais e recursos siao
reintroduzidos novamente na economia, segundo o entdo vice-presidente executivo do Pacto
Ecologico Europeu, Frans Timmermans (Comissao Europeia, 2020).

Com a proibigao de materiais plasticos de utilizag¢ao unica, Portugal deu um importante
passo no caminho da aplicagao da economia circular, plano que foi estabelecido no ano de 2021
em Portugal com a Diretiva (UE) 2019/904 (Parlamento Europeu e Conselho da Unido
Europeia, 2019). Outra importante medida que Portugal tem estudado para se ter uma economia
mais circular ¢ o Programa Nacional de Gestdo de Residuos 2030 (PNGR 2030) (Ambiente,
2020) que tem como objetivo a prevengdo e a gestdo dos residuos integradas no ciclo de vida

dos produtos, centradas em uma economia tendencialmente circular (Humana Portugal, 2019).
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Figura 2.1 — Conceito de economia circular (Humana Portugal, 2019)

Uma das maneiras de se avancar com o conceito de economia circular, que ¢ defendida
por especialistas, ¢ com o aumento de taxas sobre o descarte. Segundo a (RWM Ambassadors,

2014) (Resource and Waste Management — RWM), no Reino Unido, nos ultimos 25 anos,

4
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quando o crescente imposto sobre aterros sanitarios foi introduzido, os custos de eliminagao,
incluindo o imposto a taxa normal, aumentaram mais de 450% em termos reais. Ao longo deste
tempo, foi possivel observar que as empresas intensificaram os esfor¢os para evitar residuos na
fonte e aumentaram sua taxa de reciclagem.

No ano de 2000 a Organizagao das Nagdes Unidas (ONU) estabeleceu 8 Objetivos do
Desenvolvimento do Milénio (ODM) para o ano de 2015 que visava o desenvolvimento rapido
dos paises, sobretudo os menos desenvolvidos, sendo o primeiro objetivo a erradicagdo da
extrema pobreza e da fome, e dentre outros garantir a qualidade e vida e respeito ao meio
ambiente, e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Com o fim do prazo do ODM, em
2015 a ONU se reuniu novamente para estabelecer novos objetivos por mais 15 anos, e entao
foram estabelecidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) (Figura 2.2), um

plano de acgdo para as pessoas, o planeta e a prosperidade (ONU, 2022).
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Figura 2.2 - 17 objetivos de desenvolvimento sustentavel da ONU (ONU, 2022)

A economia circular na pavimentagdo rodoviaria, presente nesta dissertagdo, pode ser
aplicada no processo de reutilizar a camada de desgaste do pavimento por mais de uma vez,
conforme demonstrado na Figura 2.3 uma comparacao entre a economia linear ¢ a economia
circular, sendo possivel o reaproveitamento de materiais de origem natural e a redugdo do
descarte de materiais precocemente. A mistura betuminosa pode ser 100% reciclada sem que
sua funcionalidade seja reduzida, o reaproveitamento desse material em novas misturas
betuminosas faz com que o conceito de economia circular ideal seja aplicado em todo o ciclo

(Antunes et al., 2019).

Universidade Luso6fona, Faculdade de Engenharia



Ricardo Ribeiro de Campos — Economia Circular Na Pavimentacdo Rodoviaria Com A Avaliagao Da

Reciclagem Futura Dos Materiais

Fim de 1 ciclo Projeto
Reabilitagdo Projeto

Reabilitagdo Construgdo
Utilizagcdo Construcdo

Utilizagdo

Figura 2.3 — Comparac¢ado entre economia linear (esquerda) e economia circular (direita)

2.1 Reciclagem de Mistura Betuminosa

Todo pavimento deve ser dimensionado visando um tempo limite de utilizagdo, de
forma a garantir o seu desempenho mecanico e funcional. Anualmente sdo alocados avultados
orcamentos para a realizacdo de agdes de manutencao e reabilitacdo da rede de infraestrutura
rodovidria, de forma a garantir a seguranca e o conforto dos seus utilizadores e a sua condi¢ao
estrutural (Figura 2.4), uma vez que as suas camadas apresentam um periodo de vida limitado.
Em resultado das patologias que ocorrem ao longo do tempo (Figura 2.5) sdo necessarias
intervengdes, como manutengdes preventivas e de reabilitagdo em consequéncia do estado de
degradagdo em que se encontra o pavimento. Mesmo com ag¢des de manuten¢do preventiva
durante o ciclo de vida do pavimento, ¢ necessario proceder a substituicdo da camada de
desgaste, o que leva a producao de elevadas quantidades de Mistura Betuminosa Recuperada
(MBR) (RAP — Reclaimed Asphalt Pavement na lingua inglesa). A reciclagem da MBR tem um
importante papel visando a reutilizagdo de um material, de elevado valor econémico e
ambiental, que seria rejeitado, pois € possivel fazer o reaproveitamento dos seus materiais
constituintes: agregados, betume e outros aditivos que possam estar presentes (Antunes, Neves,

& Freire, 2021).
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Figura 2.4 — Pavimento em bom estado Figura 2.5 — Pavimento com patologias

A MBR, pode ser definida como toda a mistura betuminosa obtida por fresagem de
camadas de mistura betuminosa aplicada (CEN, 2016b). A utilizagdo da MBR em larga escala
surgiu da necessidade em reduzir os custos de aplicacdo de mistura betuminosa em pavimentos
na época em que o petrdleo apresentou uma escalada exponencial do preco, nos anos de 1970,
devido ao embargo feito pelos paises arabes (Suzuki, 2019). Além desta vantagem, a utilizagao
da MBR implica a redu¢do do uso matéria-prima para a constru¢do de pavimento, como a
extracdo de rochas e de betume, que ¢ um subproduto da industria da refinagdo do petrdleo,
além da reduc¢do de zonas de deposito.

A necessidade crescente de uma maior consciencializagdo ambiental e sustentavel do
planeta, além de fatores econdmicos e restrigdes ambientais, faz com que novas solugdes sejam
estudadas para satisfazer essas necessidades e a utilizacdo da MBR na constru¢ao e reabilitagao
dos pavimentos betuminosos apresenta-se como uma solugdo, segundo (de Mesquita Lopes
Gennesseaux, 2015; Valdés, Pérez-Jiménez, & Miro, 2020). Considerando o valor deste
subproduto e a necessidade crescente de aplicagdes com maior sustentabilidade, a utilizagdo da
MBR tem crescido ao longo dos anos em diversos paises, seja ao ser utilizado como material
de base ou sub-base, em camada desligada, ou ainda ser beneficiado, com o uso de
rejuvenescedores, para a utilizagdo em camada de desgaste.

O processo inicial de producdo da MBR ocorre quando uma camada de desgaste de
mistura betuminosa é removida por maquinas fresadoras gerando um material fresado. Essa
técnica ¢ aplicada dentro de um processo de reabilitagdo de pavimentos deteriorados, para nao
aumentar a espessura da camada de desgaste e assim evitar problemas como, o aumento da cota
do pavimento e consequentemente problemas de drenagem, bem como para atenuar a
propagacdo de fendas (de Mesquita Lopes Gennesseaux, 2015), pois quando aplicada uma
camada de mistura betuminosa sobre outra camada que apresente fendilhamento, podera

ocorrer a propagacao de fendas a camada sobrejacente. Apos a obtengdo do material fresado,
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este pode ser incorporado numa nova mistura betuminosa, podendo ela ser produzida a quente,
temperada ou a frio, tanto em central como in-situ.

As quantidades a serem inseridas de MBR na mistura betuminosa final deve obedecer
as especificacdes, cadernos de encargos definidos pelos donos de obra e legislagdo existente
em cada pais (Antunes et al., 2019; Valdés et al., 2020). Nos paises onde a MBR ja vem sendo
utilizado h& mais anos, como EUA e Canada, cada pais, sendo que no caso dos Estados Unidos
cada estado, definem as percentagens maximas de incorporac¢ao de acordo com a camada onde
a mistura com MBR ird ser aplicada (Bedoya, 2021).

No ano de 2018 com o uso da MBR, os Estados Unidos economizaram 4,1 milhoes de
toneladas de ligante betuminoso virgem e 78 milhdes de toneladas de agregados virgens (Tarsi,
Tataranni, & Sangiorgi, 2020), demonstrando a importancia da MBR dentro do conceito de
economia circular. Nos ultimos anos a MBR proveniente dos pavimentos flexiveis tornou-se o
material mais reciclado nos Estados Unidos, com quantidades duas vezes superior ao somatorio
dos principais materiais como o papel, o vidro, o plastico e o aluminio, 80 milhdes de toneladas
contra 40 milhoes de toneladas (Prowell, Hurley, & Crews, 2007).

Em um momento em que o aumento das temperaturas médias gera grandes
preocupagdes acerca das alteracdes climaticas, houveram acordos recentes na COP26 (Climate
Change Conference 26°) entre as nagdes que decidiram reduzir ainda mais as emissdes de COa.
No ano de 2011 em levantamento feito pelo National Center for Asphalt Technology (NCAT),
a meta dos EUA era incorporar 25% de MBR nas misturas betuminosas novas, permitindo
assim reduzir em cerca de 1,5 milhdes de toneladas de CO; por ano (de Mesquita Lopes
Gennesseaux, 2015).

Na Europa, em 2003, as misturas betuminosas recuperadas lideravam a lista de
materiais reciclados, superando a sucata de ferro, e representava mais do que a soma de todos
os restantes materiais reciclados (vidro, plastico, jornais e revistas). Nos EUA, também as
misturas betuminosas representavam uma percentagem elevada de material reciclado, cerca de
80% (Baptista, 2006), no ano 2005.

As quantidades apresentadas no Quadro 2./ referem-se as quantidades geradas de
MBR e a sua utilizacdo em alguns paises da Europa entre os anos de 2014 a 2020.

Conforme demonstrado na Figura 2.6, a incorporacao da MBR na producao de uma
nova mistura betuminosa a quente ou temperada ¢ ainda muito varidvel, se comparado dentro

do continente europeu, entre os anos de 2014 a 2020. Ha paises que tem um aumento anual na
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taxa de aplicacdo, outros apresentam uma variagdo a cada ano, ¢ no caso da Finlandia foi

reutilizada toda a MBR produzida.

0%
S2%
20% -~ 100%
ALEMANHA BELGICA DINAMARCA ESPANHA FINLANDIA FRANCA

2014 W2015 ®2016 2017 w2018 ™W2019 ®2020

Figura 2.6 — Percentagem de MBR usada por pais (EAPA, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020)

No Quadro 2.1 abaixo € possivel verificar as quantidades geradas de MBR por cada
pais e entdo fazer uma conexao com a Figura 2.6, visto que a Finlandia utiliza toda a MBR
produzida, porém gera quantidades bem inferiores se comparado com outros paises como
Alemanha e Franga. A maior percentagem da MBR ¢ utilizada na producdo de mistura

betuminosa a quente.
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Quadro 2.1 - Utilizag¢des de misturas betuminosas (EAPA, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020)

Misturas betuminosas (Milhdes de toneladas)

Alemanha Bélgica Dinamarca Espanha Finlandia Franca
Ano

e O] e OO e o e .6

2014 | 39.00 | 10.90 | 5.20 | 1.50 | 3.70 | 1.30 | 14.50 | 0.39 | 4.70 | 1.00 | 31.90 | 7.00

2015 | 39.00 | 11.00 | 5.00 | 1.55 | 3.70 | 1.30 | 16.40 | 0.41 | 540 | 1.16 | 31.50 | 7.00

2016 | 41.00 | 12.00 | 5.10 | 1.24 | 3.80 | 1.15 | 13.10 | 0.49 | 590 | 1.15 | 33.60 | 6.37

2017 | 42.00 | 13.00 | 5.60 | 1.03 | 4.00 | 1.17 | 15.20 | 0.49 | 6.40 | 1.20 | 33.70 | 6.40

2018 | 41.00 | 13.00 | 5.80 | 1.69 | 3.90 | 1.19 | 16.00 | 1.17 | 6.10 | 1.30 | 35.00 | 7.82

2019 | 40.00 | 13.00 | 5.20 | 1.64 | 3.50 | 1.26 | 18.80 | 1.49 | 5.50 | 1.50 | 35.80 | 8.07

2020 | 38.00 | 11.60 | 430 | 1.98 | 3.90 | 1.16 | 17.10 | 1.90 | 7.60 * 31.90 | 6.04

(1) Misturas Betuminosas Novas
(2) MBR

* Sem dados

A partir dos dados do Quadro 2.1, podemos supor que se toda a MBR gerada fosse
incorporada nas misturas betuminosas novas, a taxa de MBR presente em misturas betuminosas
novas ficaria abaixo de 50% em todos os paises entre os anos analisados. Na Figura 2.7 ¢
possivel verificar a cada ano qual seria a percentagem maxima de MBR introduzida em misturas

betuminosas novas caso toda a MBR fosse incorporada em novas misturas.
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Figura 2.7 - Taxa maxima de incorporagdo de MBR

Uma das limitacdes ao uso da MBR estd na sua heterogeneidade, pois em uma pilha
de mistura betuminosa recuperada podem-se encontrar materiais provenientes da mesma obra
ou de diferentes obras ou trechos. Com isso, provavelmente, havera também diferentes tipos de
agregados e ligantes dentro de uma mesma pilha de mistura recuperada, o que pode fazer com
que ocorra incompatibilidade entre os componentes da mistura aquando da sua reciclagem (de
Mesquita Lopes Gennesseaux, 2015). Contudo, existem formas de homogeneiza¢do e/ou
fracionamento da MBR sendo estudadas com o objetivo de minimizar essa heterogeneidade
(Villena, Gadler, Kabemba, & Miranda, 2013). A MBR que sera usada deve ser tratada e
misturada até obter um produto homogeneizado, os lotes de materiais que seja visivel suas

contaminagdes, devem ser descartados (Bedoya, 2021).
2.2 Mistura Betuminosa

A mistura betuminosa ¢ produzida a partir da mistura de varias fragoes de agregados,
filer e de betume. O betume ¢ um subproduto derivado do petrdleo obtido apds processos de
destilacdo do petroleo bruto, que possui propriedades aglutinantes, sendo responséavel pela

ligacdo das particulas de agregados.
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Os agregados disponiveis usados em misturas betuminosas podem ser de origem
natural, extraidos de pedreiras, e reciclados, que proveem da reutilizagdo dos materiais fresados
do pavimento. Em Portugal os agregados mais utilizados sdo rochas graniticas e calcarias por
serem mais abundante no pais e constituir caracteristicas que permitam suas aplicagdes nas
camadas de pavimento (Rosa & Santos, 2000; Sardao, Capitao, Almeida, & Picado-Santos,
2013). E no caso de uma MBR com uma taxa de incorporacdo menor que 100%, usa-se o

agregado virgem misturado com o agregado reciclado (Figura 2.8).

VOLUMES MASSAS
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Vmag BETUME NOVO mby,
VbR —— - }[ mbR

BETUME VELHO mby

mty,
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mitg

VaR ~ mag

maN

v

Figura 2.8 — Relagdo Volume e Massa - Adaptado de (Baptista, 2006)

Vtr - Volume total da mistura reciclada (cm?);

Vmar — Volume de vazios no esqueleto do agregado da mistura reciclada (cm?);
Vvr — Volume de vazios da mistura reciclada (cm?);
Vbr — Volume de ligante da mistura reciclada (cm?);
Vag — Volume de agregado da mistura reciclada (cm?);
mtr — Massa total da mistura reciclada (g);

mbr — Massa de ligante total da mistura reciclada (g);
mar — Massa de agregados da mistura reciclada (g);
mbn — Massa de betume novo (g);

mby — Massa de betume velho (g);

may — Massa de betume velho (g);

man — Massa de agregado novo (g);

mty — Massa total de material velho (g).
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Podendo a mistura betuminosa ser classificada de acordo com a temperatura na qual
ela ¢ produzida, sendo, quente, temperada ou a frio. A mistura betuminosa a quente, a qual sera
dada maior enfase nesta dissertacdo, pode-se utilizar em camadas de desgaste, de ligacao, de
regularizacdo e de base. As misturas betuminosas a quente (MBQ) normalmente sdo aplicadas
em pavimentos flexiveis, sendo comum a utilizagdo em pavimentos rodovidrios e
aeroportuarios (Pimentel, 2013).

O fabrico de uma mistura betuminosa a quente, normalmente acontece em central, com
temperaturas muito superiores a temperatura ambiente, onde sdo misturados todos os elementos
que a constituem, nomeadamente o agregado e o ligante, que sdo aquecidos em separado e
depois misturados, e ainda o ar que faz parte dos vazios. Os aditivos também sao comuns de se
encontrarem nas misturas betuminosas durante o processo de fabrico, pois podem acrescentar
caracteristicas complementares necessarias, como exemplo, a redu¢do da viscosidade do
ligante, no caso de aditivos organicos, maior durabilidade e consequentemente uma maior
resisténcia ao envelhecimento, um melhor recobrimento do agregado pelo ligante, no caso de
aditivos quimicos, € melhorias no sistema funcional (Ferreira, 2009; Sa Maia, 2018).

Antes de se iniciar o fabrico de misturas betuminosas ¢ preciso ter em consideracdo a
composicao da mistura, a caracterizagdo dos agregados em relacdo as suas propriedades fisicas
e mecanicas, tais como granulometria, resisténcia ao desgaste, limpeza, entre outras e as
propriedades do betume a ser utilizado, conforme Quadro 2.2, assim como a relacao
massa/volume, propor¢des dos materiais, € o tipo de fabrico. Para a utilizagdo da MBR na
mistura betuminosa € preciso também fazer a caracterizagdo dos materiais, tais como, o teor
otimo de betume, através do ensaio Marshall, propriedades volumétricas, e percentagem do
rejuvenescedor a ser inserido, pois ¢ de grande importancia ter esse conhecimento para
determinar a melhor composicao das fragdes de cada material. Normalmente as caracteristicas
da mistura betuminosa com percentagem de MBR deve apresentar as mesmas propriedades que
uma mistura betuminosa virgem, pois as exigéncias sao as mesmas (Baptista, 2006). Portanto,
antes de se aplicar a mistura betuminosa, a mesma deve passar por ensaios de qualidade para a

avaliacdo do comportamento mecanico.
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Quadro 2.2 — Tipos de betume e exigéncias de conformidade (CEN, 2011b)

Tipos de betumes

Propriedades
. . Pen Pen Pen Pen
(Condicdes de ensaio) Pen Pen Pen Pen 70/ 100/ | 160/ | 250/

10/20 | 20/30 | 35/50 | 50/70 100 150 220 330

Min. 10 20 35 50 70 100 160 250
Penetracdo (0,1mm)
(25°C; 100g; 5s)

Max. | 20 30 50 70 100 150 220 330

Min. 63 55 50 46 43 39 35 30

Temperatura de amolecimento (°C)
Max. 76 63 58 54 51 47 43 38

Viscosidade cinematica (mm2/s)

(135 °C) Min. | 1000 | 530 370 295 230 175 135 100

Solubilidade em tolueno ou xileno

(%) Min. | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0
(V]

Temperatura de inflamagao (°C) Min. | 250 240 240 230 230 230 220 220

Variagdo de

massa (%) Miéax. | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

30 (O
Penetragdo O0) | Min. | 60 | 55 | 53 | s0 | 46 | 43 | 37 | 35

*Resisténcia ao

endurecimento Temp.

amolecimento Min. 65 57 52 48 45 41 37 32
(C)

Aumento temp.
amolecimento Max. 8 10 11 11 11 12 12 12
(©)

2.3 Rejuvenescedores

A mistura betuminosa perde parte de suas propriedades ao longo do tempo, causadas
pelo seu envelhecimento, e a escolha do rejuvenescedor ¢ necessaria para fornecer ao pavimento
as propriedades que foram perdidas a curto prazo e a longo prazo (Zaumanis, Mallick,
Poulikakos, & Frank, 2014). O envelhecimento da mistura betuminosa a curto prazo acontece
nas etapas de producao, transporte, espalhamento e compactacdo da mistura, devido ao efeito
da temperatura durante esses processos. O envelhecimento a longo prazo ocorre durante a fase
de utilizagdo com as agdes do trafego, condi¢des climaticas e a radiagdes ultravioletas e pelas
variagOes de temperaturas, que causam o seu endurecimento (Antunes, Freire, & Neves, 2021).
O endurecimento por oxidacao tem sido considerado como a principal causa de envelhecimento

de betumes. O envelhecimento do ligante ¢ um aspeto importante a ser considerado na
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reciclagem de misturas betuminosas, principalmente quando a taxa de incorporacdo da MBR ¢
alta, pois esse processo torna o ligante mais rigido e influéncia no desempenho da mistura (C.
Santos, 2019).

Os rejuvenescedores sdo produtos usados para recuperar as propriedades originais do
betume envelhecido, que sdo perdidas ao longo do tempo durante o processo de envelhecimento
(Antunes et al., 2019; Shen, Amirkhanian, & Tang, 2007), pois o que acontece quando hd uma
reducdo na proporcao entre asfaltenos/maltenos o betume muda suas caracteristicas de ser uma
material flexivel para uma material mais rigido. A dosagem 6tima de rejuvenescedor a ser
aplicada, deve ser a que faga com que o betume apresente as propriedades finais desejadas de
um betume virgem (Antunes, Freire, et al., 2021). Os rejuvenescedores devem reconstituir as
propriedades necessarias para amolecer o ligante da MBR e produzir misturas uniformes e
trabalhaveis a curto prazo, e a longo prazo recuperar as propriedades quimicas e fisicas do
ligante betuminoso envelhecido e mantem a estabilidade durante um outro periodo de servigo
(Antunes et al., 2019; Zaumanis et al., 2014). A incorporagdo desses materiais na reciclagem
de MBR em misturas betuminosas permite o aproveitamento do ligante envelhecido, com
consequentes impactos ambientais e econdmicos (Antunes, Freire, et al., 2021).

A escolha do rejuvenescedor deve ser feita de forma a ter dois fatores importantes em
consideragdo, o efeito a curto e a longo prazo. Segundo (Zaumanis et al., 2014) a curto prazo
o rejuvenescedor deve permitir a mistura com alto teor de MBR, difundindo-se rapidamente
com o ligante da MBR para produzir uma mistura uniforme, e ainda que reduza a viscosidade
do ligante, de forma que produza uma mistura que apresente trabalhabilidade. A longo prazo,
o rejuvenescedor deve reconstituir as propriedades quimicas e fisicas do ligante envelhecido e
manter a estabilidade por outro ciclo de utilizagao.

O rejuvenescedor deve ser adicionado adequadamente de acordo com as propriedades
da mistura para satisfazer os critérios de penetracio e viscosidade (Shen et al., 2007). Isso ¢ um
fator importante para o rejuvenescimento da mistura betuminosa envelhecida que ¢é preciso ser
levado em consideragdo, pois para se escolher um determinado tipo de rejuvenescedor €
necessario conhecer o tipo e as propriedades do betume presente na mistura betuminosa a ser
recuperada, e que seja o mais homogénea possivel, para que a haja uma boa interagdo com o
agente rejuvenescedor, de forma a permitir a defini¢do da percentagem de rejuvenescedor.

Um tipo de agente rejuvenescedor que vem sendo bastante estudado sdo os chamados
bio-0leos, que sdo Oleos provenientes de base vegetal, 6leos organicos e residuos de 6leos de

plantas (F. B. Santos & Faxina, 2019). Segundo (Rodrigues, 2019) subprodutos das atividades
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humanas tém sido estudados para o uso como rejuvenescedores, como exemplo os 6leos usado
provenientes da industria mecanica, tal como os 6leos da industria alimentar. De modo geral,
os produtos organicos superaram os aditivos a base de petréleo na maioria dos testes, sendo
necessario menores quantidades (Zaumanis, Mallick, & Frank, 2015). Ainda segundo (Antunes
etal., 2019; Zaumanis et al., 2015), observou-se que os ensaios de penetragdo ¢ temperatura de
amolecimento podem ser bons indicadores para a selecdo inicial da quantidade ideal, uma vez
que os resultados fornecem indicagdes do desempenho da mistura em relagdo a fadiga e ao

modulo de rigidez.
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3. MATERIAIS E METODOLOGIA

Para a andlise da capacidade de multi-reciclagem de uma mistura betuminosa densa,
do tipo betdo betuminoso, com maximo dimensao do agregado de 14 mm, com um betume de
penetracao nominal 35/50 para camada de desgaste AC 14 surf 35/50, objeto do estudo, de
modo a verificar a interagdo entre diferentes tipos de rejuvenescedores ao longo dos ciclos de
ciclagem em MBR, foram feitos ensaios no Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
com o auxilio de equipamentos para a verificagdo do comportamento dos materiais em

condigdes similares as de utilizagdo em uma camada de desgaste de um pavimento rodoviario.
3.1 Materiais

Para os ensaios realizados no laboratorio foram utilizados os seguintes materiais:
o MBR - Foi utilizada uma MBR (AC 14 Surf), produzida em laboratério, apds
um ciclo de reciclagem (Figura 3.7) com as seguintes fragdes: 0/4,75; 4,75/12,5; 12,5/19 mm.

Figura 3.1 — Mistura Betuminosa Recuperada

J Rejuvenescedores — Foram utilizados dois rejuvenescedores de diferentes
origens, um em cada ciclo. Ambos os rejuvenescedores sao comerciais e de origem vegetal.
J Agregados naturais virgem — Basalto 10/16, basalto 4/12 e basalto 0/4.

. Betume tradicional de classe de penetracao nominal 35/50.
3.2 Metodologias

A primeira fase dos trabalhos no laboratdrio foi fazer a caracterizacdo do betume
recuperado. Para tal foram recuperadas trés capsulas de betume proveniente da MBR, das quais

foram feitas trés amostras (A, B e C), uma das amostras foi usada para os ensaios de penetragao
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e de determinacao da temperatura de amolecimento pelo método de anel a bola, apds a
recuperagao do betume. Em seguida, em cada amostra de betume foi inserida uma percentagem
de rejuvenescedor para a verificacdo do teor 6timo do rejuvenescedor (Quadro 3.1).

Uma segunda fase compreendeu a caraterizagdo da mistura betuminosa. E para se
avaliar o desempenho da mistura betuminosa com taxa de incorpora¢do de 75% de MBR, no
seu terceiro ciclo de utilizacao com a adi¢dao de um rejuvenescedor diferente do usado no ciclo

anterior, foram moldados provetes cilindricos e lajetas para a realiza¢do de ensaios.
3.2.1. Ensaios para caracterizacio da MBR

A MBR utilizada foi produzida em laboratério e apds passar por um ciclo de
reciclagem, a mesma entdo foi fracionada em 3 tamanhos diferentes, com as seguintes
dimensdes minimas e maximas, respetivamente, 0/4,75 mm; 4,75/12,5 mm; 12,5/19 mm.

Os primeiros ensaios realizados foram para extragdo, recuperacdo e caracterizagao do
betume rejuvenescido. Foram entdo moldadas lajetas e provetes cilindricos, com taxa de
incorporagdo de 75% de MBR, para serem submetidos a ensaios no laboratorio. Na sequéncia
foram feitos os ensaios nas amostras para determinar as propriedades Marshall e volumétricas,
das caracteristicas superficiais, e do comportamento mecanico das misturas betuminosas,
através dos ensaios de resisténcia a fadiga, da determinagdo do modulo de deformabilidade pelo
ensaio de 4 pontos ¢ de deformacao permanente.

Os materiais provenientes da MBR devem passar pelo mesmo processo de analise do

que as misturas betuminosas virgens, a apresentar resultados similares.
3.2.2. Extracdo e recuperacio do ligante

Os ensaios de extragdo e recuperagao do ligante foram realizados de acordo com as
normas EN 12697-1 e EN 12697-3:2013+A1 (CEN, 2012a, 2013).

A primeira etapa do ensaio iniciou-se com a MBR, fracionada com granulometria >
19 mm, foi misturada com o solvente, tolueno puro, que ficou em repouso durante uma hora na
centrifugadora (Figura 3.2), para o tolueno dissolver o betume, € entao na sequéncia foi aplicada
na centrifugadora uma velocidade de 800 RPM (Rotagdes Por Minuto), de maneira que a
mistura betume + solvente, seja separada dos agregados. O passo seguinte da extracao foi feito
na centrifugadora de tubos (Figura 3.3), para que os materiais finos que passaram junto com o

betume e o solvente na etapa anterior, fossem entao filtrados.
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Figura 3.2 — Centrifugadora Figura 3.3 — Centrifugadora de tubos

ApOs a separagao dos finos, ¢ iniciada no rotavapor (Figura 3.4) a separagao da mistura
do betume e solvente por um processo de destilagdo, de maneira que a mistura ¢ aquecida em
uma primeira fase, com a pressdo a temperatura de ebulicdo do tolueno controladas, até a
evaporacao do tolueno. Na segunda fase, ¢ aumentada a temperatura e reduzida a pressao, para
que eliminar algum residuo que possa ter permanecido na mistura. Ao fim ¢ obtido somente o

betume recuperado da mistura inicial.

Figura 3.4 — Rotavapor.

3.2.2.1. Penetracao

Este ensaio permite avaliar a consisténcia do betume, e foi realizado em uma sala com

temperatura controlada e de acordo com a norma EN 1426 (CEN, 2015a). Antes de iniciar o
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ensaio foi colocada a amostra de betume, dentro de uma cépsula, a temperatura de 25 °C em
banho-maria (Figura 3.5), durante 60 minutos, antes de iniciar a penetragao com a agulha. Apos
5 segundos ¢ feita a medicao da penetracdo da agulha no betume (Figura 3.6), a penetragdo ¢
expressa em decimas de milimetros. Foram realizadas 3 medigdes em pontos distintos da

amostra.

i AT
Figura 3.5 — Betume em banho-maria Figura 3.6 — Ensaio de penetragao

3.2.2.2. Anel e bola

O ensaio de determinagdo da temperatura de amolecimento pelo método de anel e bola
foi feito de acordo com a norma EN 1427 (CEN, 2015b).

Foram feitos cinco ensaios de anel e bola. O primeiro com a amostra do betume
recuperado, € 0os outros quatro ensaios com a mistura do betume recuperado com a adi¢ao do

rejuvenescedor, das amostras A, B, C e D.
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Figura 3.7 — Ensaio de Anel e Bola

3.2.2.3. Determinacio da percentagem de rejuvenescedor

Quatro percentagens de rejuvenescedor (3,0%, 5,0%, 6,0% e 7,0%) foram usadas para
determinar a dosagem ideal de rejuvenescedor (Quadro 3.1). Os testes foram realizados em
amostras recuperadas de betume e foram tratadas com rejuvenescedor de acordo com o seguinte
protocolo de mistura, que foi o mesmo adotado por (Antunes, 2021):

1. O betume recuperado da MBR foi colocado em estufa a 135 °C por 60 min,
tempo necessario para que fique fluido.

2. Em seguida, a betume recuperado da MBR foi misturado para homogeneizacao
e remocao de qualquer bolha.

3. Determinou-se a massa da MBR e colocou-se o recipiente sobre uma manta de
aquecimento entre 100 e 135 °C.

4. A dosagem de rejuvenescedor foi adicionada betume recuperado da MBR e
misturada manualmente com uma vareta de vidro por cerca de 30 segundos, verificando-se a
sua homogeneidade.

5. O recipiente com a mistura (betume recuperado da MBR + rejuvenescedor) foi
colocado na estufa a 135 °C por 10 min e a mistura foi misturado por 30 segundos, ou até que
se verificasse uma homogeneizagao da mistura, em intervalos de 5 minutos.

Apobs o processo de tratamento, as amostras de betume recuperado da MBR foram
ensaiadas quanto aos valores de penetracdo e ponto de amolecimento. A literatura indica que a

percentagem oOtima de rejuvenescedor em peso da MBR ¢ aquela que permite atender as
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propriedades da percentagem de betume virgem a ser utilizada na mistura a formular com a
incorporagao da MBR (Antunes, 2021).

Quadro 3.1 — Percentagem de rejuvenescedor

Percentagem de Massa de Percentagem Massa de
Amostra | Massa (g) | Rejuvenescedor | Rejuvenescedor | de Betume Betume
(%) (9] (%) (9]
A 50 3,0 1,5 97,0 48,5
B 50 5,0 2,5 95,0 47,5
C 50 6,0 3,0 94,0 47,0
D 50 7,0 3,5 93,0 46,5

3.2.3. Moldagem de provetes cilindricos

Para a determinacdo das quantidades de materiais para a moldagem dos provetes
cilindricos, Quadro 3.2, os calculos tiveram como ponto de partida a percentagem otima de
rejuvenescedor, 6%. A norma seguida para a moldagem dos provetes foi a EN 12697-35 (CEN,
2016a).

Para se fazer as misturas dos materiais, foram seguidas as etapas descritas abaixo:

1.  Os agregados virgens foram aquecidos a 205 °C durante 4 h.

2 A MBR foi aquecida a 130 °C durante 2:30 h.

3. O betume virgem foi aquecido a 165 °C durante 3 h.

4 Foi adicionado a MBR, o rejuvenescedor e misturado, em um recipiente também

aquecido, por 30 segundos.

5. Em seguida foram adicionados os agregados virgens, ¢ misturados por 60
segundos.

6.  Nasequéncia foi acrescentado na mistura o betume virgem, e misturado por mais
90 segundos.

7.  Apods o término da mistura, todo o material foi despejado em um molde
cilindrico e aplicado 75 pancadas em cada face para a compactagao.

Apo6s a desmoldagem dos provetes, os mesmos foram numerados para em seguida
serem realizados os ensaios de baridade e rotura Marshall. Com a mistura sem compactacao foi

feito o ensaio da baridade maxima teorica.
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Figura 3.8 — Mistura betuminosa para
moldagem do provete cilindrico

Figura 3.9 — Compactagao do provete
cilindrico

Quadro 3.2 — Quantidades da mistura para provete cilindrico

Provete cilindrico
Betume (2) Agregado (2) MBR (2)
Betume incluido na MBR 38,1 |Basalto 0/4 161,7 | MBR 0/4,75 26,6
Betume virgem 15,6 |Basalto 4/12 87,1 |MBR 4,75/12,5 480,0
Rejuvenescedor 2,3 | Basalto 10/16 62,2 |MBR 12,5/19 464,5
Total (a) 17,9 Total (b) 311,0 Total (c) 971,1
Massa total da mistura (a+b+c) 1300,0 (g)

A partir das misturas betuminosas preparadas, foram moldados 4 provetes cilindricos,

por compactagdo e ainda uma mistura descompactada.
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Figura 3.10 — Provetes cilindricos Figura 3.11 — Mistura sem compactagao

3.2.4. Moldagem de lajetas

Foram moldadas 2 lajetas pequenas com as dimensdes de 30,5 cm x 30,5 cm e outras
3 lajetas grandes de dimensdes 30,5 cm x 40,0 cm. Ao término dos ensaios de caracteristicas
superficiais as lajetas grandes foram cortadas e divididas em 5 partes, para a obtengdo de
provetes prismaticos, para a avaliacdo do médulo de rigidez e do comportamento a fadiga, pelo
método do 4PBT (acrescentar normas de ensaio de referéncia). Os métodos de fabricagdo das
5 lajetas moldadas foram de acordo com as normas EN 12697-33 e EN 12697-35.

As misturas dos materiais seguiram as seguintes etapas:

1 Os agregados virgens foram aquecidos a 205 °C durante 4 h.

2 A MBR foi aquecida a 130 °C durante 2:30 h.

3. O betume virgem foi aquecido a 165 °C durante 3 h.

4 Foi adicionado a MBR, o rejuvenescedor e misturado, na tigela também
aquecido, por 30 segundos.

5. Apds o término da mistura, todo o material foi despejado em um molde e

compactado com vibragao.
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Figura 3.12 — Mistura para as lajetas Figura 3.13 — Compactagdo das lajetas

Quadro 3.3 — Quantidades da mistura para lajeta pequena

Lajeta pequena
Betume (2) Agregado (2) MBR (2)
Betume incluido na MBR 357 | Basalto 0/4 1514,3 | MBR 0/4,75 2492
Betume virgem 146 | Basalto 4/12 815,4 | MBR 4,75/12,5 44941
Rejuvenescedor 21,4 | Basalto 10/16 582,4 |MBR 12,5/19 43499
Total (a) 167,4 Total (b) 2912,1 Total (c) 9093,2
Peso Total da mistura (a+b-+c) 12 172,7 (g)

Quadro 3.4 — Quantidades da mistura para lajeta grande

Lajeta grande
Betume (2) Agregado (2) MBR (2)
Betume incluido na MBR 468,3 | Basalto 0/4 1985,9 | MBR 0/4,75 326,8
Betume virgem 191 | Basalto 4/12 10694 | MBR 4,75/12,5 5893,9
Rejuvenescedor 28,1 | Basalto 10/16 763,8 | MBR 12,5/19 5704,8
Total (a) 219,1 Total (b) 3819,1 Total (c) 11925,5
Peso Total da mistura (a+b+c) 15 963,7 (g)

3.2.5. Péndulo britanico

O ensaio do péndulo britanico, o qual ¢ medido o atrito superficial para poder
determinar a resisténcia a derrapagem (microtextura), foi feito nas cinco lajetas moldadas.
Antes de iniciar o ensaio, o equipamento foi ajustado de maneira que a haste do péndulo tocasse
a superficie da lajeta em um intervalo de 12,6 cm, posteriormente a superficie da lajeta e a ponta
de borracha de péndulo foram molhados, antes de cada leitura. As leituras foram validadas

apenas se em um intervalo entre cinco leituras consecutivas ndo tivesse uma diferenga entre o
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PVT (Pendulum Test Value) maior que 3. O ensaio foi feito de acordo com a norma EN 13036-

4 (CEN, 2011a). As condi¢des, de temperatura média, aferidas para o ensaio foi de 22 °C.

Figura 3.14 — Péndulo Britanico
3.2.6. Macrotextura

O ensaio da macrotextura foi feito de acordo com a norma EN 13036-1 (CEN, 2010),
em que um recipiente com volume conhecido, ¢ cheio com esferas de vidro e espalhado sobre
a superficie da lajeta com movimentos circulares, apds o preenchimento dos vazios ¢ feita a
medicao do diametro em quatro pontos diferentes, e considerada a média das medigdes. Ao

término do ensaio toda a superficie da lajeta foi limpa para dar sequéncia a outros ensaios.

Figura 3.15 — Macrotextura
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3.2.7. Baridade (massa volimica aparente)

O ensaio da baridade foi feito de acordo com a norma EN 12697-6 (CEN, 2020), para
determinagdo das propriedades volumétricas da mistura compactada.

O primeiro passo foi fazer a pesagem das amostras ainda secas, € na sequéncia a
pesagem das amostras imersas na agua com uma temperatura conhecida. Depois as amostras
foram retiradas da agua, uma de cada vez, e secas a sua superficie para determinar a massa da

amostra com a superficie seca.

Figura 3.16 — Amostras submersas

3.2.8. Baridade maxima

O ensaio da baridade maxima foi feito de acordo com a norma EN 12697-5 (CEN,
2019).

Antes de se iniciar o ensaio, foi medida a massa do picndémetro vazio com a tampa, a
massa do picndémetro com a tampa mais a amostra seca, € posteriormente, a massa do
picnémetro com a amostra cheio de agua com a tampa. Foi feita a leitura da temperatura da

dgua para se determinar a massa volumica da agua.
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Figura 3.17 — Picnémetro de vacuo
3.2.9. Ensaio de pista (Wheel tracking)

O ensaio wheel tracking foi feito de acordo com a norma EN 12697-22 (CEN, 2007).
Foram ensaiadas duas lajetas, ambas com espessura média de 50,7 mm, que ficaram em um
periodo de pré-condicionamento por 6 h com uma temperatura de 60 °C, que ¢ a mesma
temperatura usada durante o ensaio. Foram aplicados 10.000 ciclos de uma rodeira e verificada

a sua relacdo com a deformacao da lajeta.

Figura 3.18 — Ensaio de pista (Wheel tracking)
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3.2.10. Ensaio Marshall

O ensaio Marshall foi feito de acordo com a norma EN 12697-34 (CEN, 2012b). Os 4
provetes cilindricos que foram ensaiados ficaram mergulhados durante 60 minutos em agua a
60 °C antes do inicio do ensaio, assim como o equipamento, estabilometro, foi pré-aquecido. A
carga ¢ aplicada nos provetes até se atingir o coeficiente de deformacgao, e continua até a
maxima leitura no dispositivo de medigdo. O ensaio ocorreu a uma velocidade constante de 50

mm/min e a uma temperatura de 21,5 °C.
3.2.11. Ensaio de rigidez

Este ensaio foi realizado de acordo com a norma EN 12697-26 (CEN, 2018b). As 3
lajetas grandes foram serradas de modo que cada lajeta gerou 5 vigas (Figura 3.19), que foram
submetidas ao ensaio de rigidez em um equipamento com 4 apoios € com 25 estidgios nas
frequéncias de 0.1, 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,09, 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30,

1 ¢ 0.1 Hz, sendo 100 ciclos em cada frequéncia. Os dois tltimos estagios (1 ¢ 0.1 Hz) sdao

repetidos para verificar se a viga apresentou algum dano durante o ensaio.
\

Figura 3.19 — Vigas ensaiadas

3.2.12. Ensaio de fadiga

O ensaio de fadiga, Figura 3.20, foi realizado de acordo com norma EN 12697-24
(CEN, 2018a), com o método flexdo de 4 apoios, com deformacdo constante, em que cada
conjunto de 5 vigas foi submetido a um nivel de deformacao (200 um, 300 um e 400 pm) e uma
frequéncia de 10 Hz. O critério de falha utilizado foi o convencional, quando o valor do mddulo

de rigidez reduz pela metade do seu valor inicial.
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Figura 3.20 — Ensaio de rigidez e fadiga
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Neste capitulo serdo apresentados os resultados dos ensaios mencionados no capitulo
anterior. Estes resultados foram comparados com um estudo anterior (Antunes, 2021), o qual
apresenta resultados de estudos comparativos feitos com mistura betuminosa sem a adig¢ao de
MBR e de misturas betuminosas com taxa de incorporacdo de 75% de MBR apds um e dois
ciclos de reciclagem com o uso de um rejuvenescedor de base bioldgica, sendo 0 mesmo um

subproduto da industria da producdo de papel utilizando madeira de pinheiro.
4.1 Caracteristicas do betume rejuvenescido

No Quadro 4.1 sdo apresentadas as leituras feitas nas amostras com quatro diferentes
percentagens de rejuvenescedor inserido e uma amostra sem a utilizagdo do rejuvenescedor,
durante os ensaios de penetragdo e anel e bola.

No inicio dos ensaios, foram feitas quatro cépsulas de amostragem com o betume
recuperado para os ensaios de penetracdo e anel e bola, sendo que uma capsula nao foi
adicionada o rejuvenescedor e outras trés inseridos 3%, 5% e 7% de rejuvenescedor. Entretanto,
para o ensaio de penetragdo nenhum dos resultados foi satisfatério para a recuperacdo do
betume, com todas as amostras fora do intervalo desejado entre 35 e 50. Ja no ensaio de anel e
bola, a amostra com 7% de rejuvenescedor esteve dentro dos limites desejados entre 50 °C e 58
°C.

Foi entdo moldada mais uma capsula com uma percentagem de rejuvenescedor de 6%,

que obteve um resultado satisfatorio, tanto no ensaio de penetracdo como no anel e bola.
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Quadro 4.1 — Resultados rejuvenescedor

Penetracao
Leitura 0% 3% 5% 6% 7%
L1 17 29,0 36,0 47,0 49,0
L2 16 27,0 39,0 46,0 54,0
L3 16 26,0 36,0 44,0 53,0
L4 15 28,0 35,0 44,0 53,0
L media 16,00 27,50 36,50 45,25 52,25
Anel e bola
L direita 70,0 62,5 60,3 54,1 56,7
L esquerda 70,1 62,5 60,4 55,1 56,7
L media 70,05 62,50 60,35 54,60 56,70

4.2 Propriedades Marshall e volumétricas

Ap6s a moldagem dos provetes, foram determinadas as suas propriedades
volumétricas e Marshall, conforme consta no Quadro 4.2 abaixo. Como forma de comparagao,
foram inseridos os dados apresentados na tese do (Antunes, 2021) da mistura betuminosa sem
MBR (0% MBR-0), uma mistura betuminosa com 75% de adicdo de MBR no primeiro ciclo
de reciclagem (75% MBR-1).

A mistura betuminosa, em estudo, com 75% de adicdo de MBR no segundo ciclo de
reciclagem (75% MBR-2.1) no ensaio de deformacao Marshall verificou-se que a resisténcia
maxima a deformagdo, apds a corre¢do da estabilidade conforme a férmula (4.1) prevista na
norma EN 12697-34 (CEN, 2012b), e o coeficiente de estabilidade estdo dentro dos limites
exigidos no Caderno de Encargos Tipo Obra (CETO) da Infraestruturas de Portugal (IP),
contudo, como nao ¢ conhecido o tipo de agregado usado na mistura betuminosa com a adi¢ao
de MBR, pois segundo o CETO para granitoides e agregados provenientes de rochas com
predominancia de silica na sua composicao a estabilidade maxima devera ser 21 kN.

O volume de vazios no agregado compactado (VMA), a porosidade, a baridade
maxima tedrica (BMT) e a baridade imersa foram as propriedades volumétricas apresentadas
para andlises de comparacdes com as duas misturas betuminosas de processos anteriores.

C = 52x e 0028h (4.1)

Em que:

C — Fator de correcao;

h — Altura média do provete (mm);
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Quadro 4.2 — Propriedades Marshall e volumétricas

ENSAIO MARSHALL E PROPRIEDADES VOLUMETRICAS
0% MBR-0 | 75% MBR-1 | 75% MBR-2 | 7>/% MBR- (Légtgs)

Forga Maxima (kN) 14,8 21,0 16,7 19,5 7,5-15(21)
Desl. Forca Méx. (mm) 3,0 32 3,4 3,7 2-4
Cocficiente (kN/mm) 4.9 6,6 49 3,6 >3
VMA (%) 15,5 14,2 15,0 13,4 -
Porosidade (%) 3,2 3.4 3,5 1,9 3-5
BMT (Mg/m?) 2,64 2,69 2,71 2,69 -
Baridade imersa (Mg/m?) 2,56 2,61 2,62 2,64 -

Os resultados mostraram que a amostra produzida para o ensaio Marshall ¢ menos
porosa do que o limite permitido, valor que ndo se constatou para a lajeta produzida para o
ensaio de Wheel Tracking, o qual obteve uma porosidade de 4,6%. Considerando as dimensdes
reduzidas do provete Marshall e o elevado numero de fragcdes diferentes de material que sdo
incorporadas nestas misturas, existe uma maior variabilidade nos resultados obtidos obtendo-
se porosidades abaixo dos limites definidos no CETO da IP. Nas fragdes mais grossas de MBR,
ao incorporar um numero reduzido de particulas de cada fragdo, pode-se por vezes estar a
incorporar uma maior percentagem de betume, uma vez que as particulas de MBR sdo
compostas por mastique e agregados, podendo algumas particulas ser compostas
exclusivamente por mastique. No caso dos provetes de maior dimensao, como a quantidade de
material de cada fragdo ¢ maior, esta variabilidade ¢ mitigada, obtendo-se assim provetes que
cumprem os limites de porosidade pretendidos para a mistura. Ja os outros elementos cumprem
os limites estabelecidos, ndo havendo muita variagcdo entre o primeiro e o segundo ciclo de

reciclagem da MBR.
4.3 Comportamento mecanico

Nestes capitulos serdo apresentados os resultados dos ensaios e analisados os
comportamentos mecanicos das misturas 0% MBR, 75% MBR-1, 75% MBR-2 ¢ 75% MBR-
2.1.

4.3.1. Deformacido permanente

O comportamento a deformagdo permanente das duas lajetas pequenas, no segundo
ciclo de reciclagem, foi avaliado através do ensaio de pista, apds a aplicagdo de 10.000 ciclos
de passagem, e comparados com ensaios realizados anteriormente (Antunes, 2021). Os

resultados dos parametros da deformagdo maxima (RDair), taxa de deformagdo (WTS.ir) €

33

Universidade Luso6fona, Faculdade de Engenharia



Ricardo Ribeiro de Campos — Economia Circular Na Pavimentacdo Rodoviaria Com A Avaliagao Da

Reciclagem Futura Dos Materiais

percentagem de profundidade de rodeira (PRD.ir) constam no Quadro 4.3 abaixo. Na Figura 4.1

¢ possivel observar e comparar as deformacdes causadas ao longo dos 10.000 ciclos em uma

mistura betuminosa sem a inser¢do de MBR (0% MBR), em uma mistura betuminosa com taxa

de 75% de MBR no primeiro ciclo de reciclagem (75% MBR-1), em um mistura betuminosa

com taxa de 75% de MBR no segundo ciclo de reciclagem (75% MBR-2), e em outra mistura

betuminosa com taxa de 75% de MBR no segundo ciclo de reciclagem (75% MBR-2.1), porém

usando um rejuvenescedor diferente do aplicado na reciclagem no primeiro ciclo. O Anexo 1

apresenta as caracteristicas dos provetes e condi¢cdes de ensaio, dados da preparacdo, os

parametros, e resultados a cada 50 ciclos, o equivalente a 100 passagens do rodado da mistura

75% MBR-2.1.

Quadro 4.3 — Parametros do ensaio Wheel Tracking

PARAMETROS WHEEL TRACKING
La'etas RDair WTSair PRDair
J (mm) (mm/10? ciclos) (%)
0% MBR 5,90 0,28 11,70
75% MBR-1 2,00 0,03 4,00
75% MBR-2 2,30 0,05 4,50
75% MBR-2.1 2,82 0,07 5,56
7
— ()% MER T5% MBR-1
6
T 5% MBR-2 —T5% MBR-2.1
/E\ 5
8 4
o]
g
£ 3
=t
5]
)
1
0!
=)

2000 -
4000
6000

N° de ciclos

Figura 4.1 — Deformag¢ao medida no ensaio Wheel Tracking
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Apo6s 10.000 ciclos, a mistura 75% MBR-2.1, apresentou uma deformac¢do maxima e

uma taxa de deformac¢dao maior do que as misturas com MBR usadas nos ciclos anteriores,
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porém com uma deformag@o com aproximadamente 50% inferior a mistura inicial (0% MBR).
Contudo, os resultados apontam para uma recuperacao das propriedades da mistura 75% MBR-

2, face as outras misturas com MBR.
4.3.2. Mddulo de Rigidez

Neste ensaio foram analisados e comparados os resultados referentes a rigidez, ao
angulo de fase, que expressa o grau de elasticidade dos materiais viscoelasticos (um angulo de
fase de 0° representa um material elastico puro e um angulo de fase de 90° representa um
material viscoso puro (C. Santos, 2019)), e ao modulo complexo que ¢ definido pela tensao-
deformacao, que depende da frequéncia e temperatura, sendo a componente real E1 chamada
de modulo elastico, que permite avaliar a parte recuperavel da energia armazenada, ¢ a
componente imaginaria E2 que estd associada ao comportamento viscoso irreversivel do
material (Colpo, 2014). Os valores obtidos sdo apresentados no Anexo 2.

Ao analisarmos na Figura 4.2 a frequéncia de 10 Hz, que correspondente
aproximadamente a uma carga real aplicada por um veiculo a 60 km/h (Neves, Picado, Alves,
Martinho, & Barbosa, 2013), pode-se observar um aumento de aproximadamente 10% da
rigidez da mistura 75% MBR-2.1, em comparacdo com a mistura 75% MBR-2, mas em
comparac¢do, as misturas 0% MBR e 75% MBR-1 houve uma reducao da rigidez da mistura.
Portanto, mesmo com a utilizagdo de um rejuvenescedor diferente no segundo ciclo de
reciclagem (75% MBR-2.1), conseguiu-se uma recuperagdo das propriedades de modo quase
equivalente ao da mistura 75% MBR-2, ndo demonstrando incompatibilidade entre os

rejuvenescedores.
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Figura 4.2 — Grafico de Rigidez x Frequéncia

J4 o angulo de fase da mistura 75% MBR-2.1 tem a tendéncia de seguir proximo da
mistura inicial (0% MBR) a partir da frequéncia de 10 Hz, € com um comportamento mais

elastico do que o 75% MBR-2, conforme Figura 4.3.
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Figura 4.3 — Evolugdo do dngulo de fase com a frequéncia
No Diagrama de Black apresentado na Figura 4.4, verificamos que na mistura 75%
MBR-2.1 houve uma redugdo no intervalo no angulo de fase, se comparado com as demais
misturas, assim como na sua rigidez. Sendo um material com menores variagdes de rigidez e

angulo de fase.
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Figura 4.4 — Diagrama de Black

Na Figura 4.5 a relagdo entre as componentes E1 (eléstica) e o E2 (viscosa) demonstra
o comportamento reologico das misturas. Como pode-se observar a mistura 75% MBR-2.1 com
um comportamento similar ao da mistura 75% MBR-2, o que indica que as misturas apresentam
um comportamento com menos variagcdes viscoeldsticas, se comparadas nos dois ciclos
anteriores.

1800

1600
L AAdas,

1400 o ©® 000.‘..A
A
1200 i‘#— .‘- o

- A
& 1000 ®
< 800 A °
= A
600 A A
A D
400 A
200
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

E, (MPa)

A0% MBR @75%MBR-1 A75%MBR-2 MW75% MBR-2.1

Figura 4.5 — Diagrama de Cole-Cole

Nas Figura 4.6 e Figura 4.7 é possivel verificar as redu¢des das componentes eldstica

(E1) e viscosa (E2) nas misturas 75% MBR-2 e 75% MBR-2.1 ao longo das frequéncias. O que

37

Universidade Luso6fona, Faculdade de Engenharia



Ricardo Ribeiro de Campos — Economia Circular Na Pavimentacdo Rodoviaria Com A Avaliagao Da

Reciclagem Futura Dos Materiais

indica que o rejuvenescedor tornou as misturas no segundo ciclo de reciclagem menos rigidas

€ menos viscosas, € com comportamentos similares, quando analisados na frequéncia de 10 Hz.
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Figura 4.6 — Evolugao da componente elastica (E1) com a frequéncia
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Figura 4.7 — Evolu¢ao da componente viscosa (E2) com a frequéncia

4.3.3. Comportamento a fadiga

Os niimeros de ciclos das misturas betuminosas estdo relacionados com a extensao
aplicada, quanto maior a resisténcia a fadiga de uma mistura betuminosa, maior serd o nimero
de ciclos que ela suportard e, consequentemente, maior serd a sua durabilidade (Afonso, 2015).
Na Figura 4.8 estdo representados os resultados das extensdes ensaiadas (200 um, 300 um e

400 pm) e o maximo numero de ciclos suportado em cada extensdo. Verifica-se que a
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inclinagdo da reta da mistura 75% MBR-2.1 ¢ a que mais se aproxima da inclinagdo da mistura
inicial (0% MBR), pois quanto maior for inclinacdo da reta, menor serd a suscetibilidade a
aplicacdo de carregamentos ciclicos (Otto, 2009), com isso verificamos um bom efeito do
rejuvenescedor na mistura 75% MBR-2.1. Os valores dos resultados obtidos para a construcao

da Figura 4.8 estdo no anexo 3.
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y = 2642.4x0-184

A 0% MBR @®75% MBR-1

Figura 4.8 — Grafico de fadiga

A partir dos ensaios os resultados foram analisados, também, de acordo com a lei da

fadiga, segundo a equacdo abaixo (4.2).
e=axNP (4.2)

Em que:

€ — Extensdo maxima de tragao;

N — Numero maximo de aplicagdes de carga até a rotura;

a, b — Constantes.

O coeficiente R?, indica a relacdo entre as varidveis e o qudo representativo o modelo
¢ dos dados experimentais. Quanto mais proximo de 1, mais forte ¢ a essa correlagdo e melhor
o modelo representa os dados experimentais (Pereira, 2017).

O parametro g6 ¢ normalmente usado como limite de resisténcia a fadiga para misturas
betuminosas (Antunes, 2021). No quadro baixo Quadro 4.4, ¢ possivel verificar que com um

milhdo de ciclos a mistura 75% MBR-2.1 obteve um resultado inferior, quando comparado ao
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da mistura 75% MBR-2, e com valor de extensdo proximo ao da mistura 75% MBR-1, o que

indica que houve uma boa recuperacao da mistura betuminosa.

Quadro 4.4 — Parametros obtidos pela lei da fadiga

Mistura Betuminosa a b R? €6
0% MBR 3151,3 -0,211 0,959 170,8
75% MBR-1 2126,7 -0,171 0,829 200,3
75% MBR-2 2393,1 -0,168 0,931 2349
75% MBR-2.1 26424 -0,184 0,909 208,0

4.4 Caracteristicas superficiais

Os resultados foram obtidos a partir dos ensaios de macrotextura e péndulo britanico
feitos nas 5 lajetas moldadas em laboratorio, antes de serem feitos os ensaios de deformagdes
nas mesmas. A macrotextura apresentou um resultado satisfatorio com todas as amostras dentro
do limite, estipulado na norma EN 13036-1, entre 0,5 mm e 1,2 mm de altura, e com uma média
de 0,77 mm de altura, conforme demonstrado Figura 4.9. A altura média foi calculada de acordo

com a equag¢ao abaixo (4.3).
Vx4

= — 4.3
D?x 1« (4.3)
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Figura 4.9 — Ensaio de macrotextura

Profundidade média da textura (mm)

Os resultados obtidos da profundidade média (Pmsdia) da textura na mistura betuminosa

sem a adicdo de MBR e no primeiro ciclo da MBR, foram de 0,76 mm e 0,70 mm,
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respetivamente, segundo (Antunes, 2021). Portanto, no segundo ciclo da MBR a profundidade
média da textura estd proxima dos resultados das misturas betuminosas fabricadas
anteriormente € com valores aceitaveis.

O ensaio do péndulo britanico, realizado de acordo com a norma EN 13036-4, para a
avaliacdo da microtextura do pavimento teve um resultado médio de atrito de 54, conforme
demonstrado na Figura 4.10, de acordo com o Caderno de Encargos (Estradas de Portugal,
2014) o valor do coeficiente de atrito pontual (PTV) € preciso ser igual ou superior a 60, para

um betdo betuminoso na camada de desgaste com dimensdo maxima do agregado de 14 mm.
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Figura 4.10 — Ensaio de microtextura.

41

Universidade Luso6fona, Faculdade de Engenharia



Ricardo Ribeiro de Campos — Economia Circular Na Pavimentacdo Rodoviaria Com A Avaliagao Da

Reciclagem Futura Dos Materiais

Universidade Luso6fona, Faculdade de Engenharia

42



Ricardo Ribeiro de Campos — Economia Circular Na Pavimentacdo Rodoviaria Com A Avaliagao Da

Reciclagem Futura Dos Materiais

5. CONCLUSAO

5.1 Conclusoes

Durante essa dissertagdo foram feitos ¢ analisados ensaios, com mistura betuminosa
com uma taxa de incorporacdo de MBR de 75% no segundo ciclo de reciclagem, para se
verificar a interacdo entre dois rejuvenescedores diferentes, sendo ambos rejuvenescedores
comerciais de base natural, um que foi utilizado no primeiro ciclo de reciclagem e outro no
segundo ciclo. O rejuvenescedor utilizado no primeiro ciclo de reciclagem resulta de um
subproduto da industria da producdo de papel pela utilizagdo de madeira de pinheiro; no caso
do rejuvenescedor utilizado no segundo ciclo de reciclagem resulta de 6leos de base vegetal,
sem discriminagdo da sua origem. Para efeitos de comparagdo foram utilizados dados de um
estudo anterior realizando por Antunes (2021) onde foram analisadas: uma mistura betuminosa
sem a adi¢do de MBR (0% MBR), uma mistura betuminosa com uma taxa de 75% de MBR no
primeiro ciclo de reciclagem (75% MBR-1), e uma mistura betuminosa com uma taxa de 75%
de MBR no segundo ciclo de reciclagem (75% MBR-2). Com isso foi possivel chegar as
seguintes conclusodes:

o Para a mistura 75% MBR-2.1 foi necessario o acréscimo de 6% de
rejuvenescedor sobre o peso total de betume da mistura, para a viscosidade atingir limites
satisfatorios para um betume de penetracao nominal 35/50.

o Nos ensaios de avaliagdo do comportamento mecanico, a utilizacdo de
rejuvenescedores diferentes aplicados em ciclos distintos, ndo apresentou incompatibilidade,
apresentando por vezes a mistura 75% MBR-2.1 resultados mais satisfatorios do que a mistura
75% MBR-2, e que se aproximou mais dos resultados da mistura inicial, 0% MBR,
demonstrando uma melhor recuperacdo das propriedades de rigidez, do angulo de fase, e da
componente elastica E1. O comportamento da mistura 75% MBR-2.1, quando submetida a
resisténcia a fadiga, foi inferior ao da mistura 75% MBR-2, suportando menores extensdes. Os
resultados da deformagdo permanente da 75% MBR-2.1 mostraram um aumento da deformacao
em relagdo as misturas 75% MBR-1 e 75% MBR-2 de 29% e 20%, respetivamente, ao fim de
10,000 ciclos, porém inferior a deformacado da mistura inicial.

o As caracteristicas superficiais da macrotextura e resisténcia a derrapagem, a
mistura 75% MBR-2.1 atingiu resultados satisfatorios, dentro dos limites estabelecidos no
Caderno de Encargos Tipo Obra da Infraestruturas de Portugal para uma mistura betuminosa

do tipo betdo betuminoso com maxima dimensdo do agregado de 14 mm e com um betume
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35/50 para camada de desgaste (AC 14 surf BB 35/50), e proximos ao da mistura inicial, 0%
MBR.

Os resultados evidenciaram que houve uma boa interagdo entre os dois
rejuvenescedores sem grandes alteragdes nas caracteristicas da MBR causadas pelos
rejuvenescedores, portanto, € possivel a utilizacdo desses dois rejuvenescedores em misturas
betuminosas, haja vista a compatibilidade entre eles. Sendo a multi-reciclagem uma via
sustentavel do reaproveitamento das camadas de desgaste dos pavimentos rodovidrios,
contribuindo assim para mais um ciclo de utilizacdo da MBR de modo a implementar o conceito

da economia circular dentro pavimentacao rodoviaria.
5.2 Desenvolvimentos futuros

Para o desenvolvimento futuro e para dar continuidade ao estudo da forma como se
comportam as misturas betuminosas multi-recicladas ao longo dos ciclos de reutilizacao, fica a
sugestdo de se analisar mais ciclos de reciclagens, o comportamento de outras misturas
betuminosas a quente com elevadas taxas de MBR, e a analise de um terceiro ciclo de
reciclagem com o uso de um terceiro rejuvenescedor diferente. Essa ¢ uma informagao
importante, porque pode ocorrer de ser necessario fazer a substituicdo de uma camada de
desgaste, que pode ter sido utilizado alguma MBR incorporada, na qual ndo ¢ conhecido o
histérico dos materiais utilizados nas manutengdes anteriores, se através de estudos se chegar a
conclusdes que ndao ha incompatibilidade entre rejuvenescedores, todo o processo de
reaproveitar as MBR serd mais vantajoso. E uma ultima sugestdo ¢ de se fazer uma analise da

viabilidade financeira na aplicag@o deste estudo em grande escala em rodovias.
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ANEXO

A.1 — Resultados da deformaciao permanente

Quadro A.1-1 — Resultados wheel tracking

N° Deformagdo (mm) | Temperatura (°C) N° de
passagens 1 2 1 2 ciclos
0 0 0 59,9 59,5 0
100 0,72 0,8 60,8 60,6 50
200 0,94 1 60 60,1 100
300 1,07 1,12 60,3 60,3 150
400 1,17 1,21 60,3 60,2 200
500 1,25 1,28 60 60,1 250
600 1,32 1,34 60,2 60,1 300
700 1,38 1,39 60 60 350
800 1,43 1,43 60 60 400
900 1,47 1,47 60 60 450
1000 1,51 1,5 60,1 60,1 500
1100 1,55 1,53 60 59,9 550
1200 1,58 1,56 60,1 60,1 600
1300 1,62 1,59 59,9 59,9 650
1400 1,64 1,61 59,9 59,9 700
1500 1,67 1,64 60 60 750
1600 1,7 1,66 60,2 60,1 800
1700 1,73 1,68 59,9 59,9 850
1800 1,75 1,7 59.8 59,9 900
1900 1,77 1,72 59,8 59,8 950
2000 1,79 1,74 59,9 59,9 1000
2100 1,81 1,76 59,9 59,9 1050
2200 1,83 1,78 59,9 59,8 1100
2300 1,85 1,79 59,9 59,9 1150
2400 1,87 1,81 60,1 60 1200
2500 1,89 1,83 59,9 59,8 1250
2600 1,91 1,84 59.8 59.8 1300
2700 1,92 1,86 59,9 59,9 1350
2800 1,94 1,87 59,8 59,9 1400
2900 1,95 1,88 59,8 59,8 1450
3000 1,97 1,9 59,8 59,7 1500
3100 1,99 1,91 60 59,9 1550
3200 2 1,92 59,9 59.8 1600
3300 2,01 1,94 59,9 59,9 1650
3400 2,03 1,95 59,8 59.8 1700
3500 2,04 1,96 59,9 59,9 1750
3600 2,05 1,98 59,8 59,8 1800
3700 2,06 1,99 59,9 59,9 1850
3800 2,08 1,99 59,9 59,8 1900
3900 2,09 2,01 60 59,9 1950
4000 2,1 2,02 59,8 59,8 2000
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o Deformagéo (mm) | Temperatura (°C) N° de
N° passagens 1 2 1 5 ciclos
4100 2,11 2,03 60 59,9 2050
4200 2,12 2,04 59,9 59,9 2100
4300 2,13 2,05 59,8 59,8 2150
4400 2,15 2,06 59,9 59,9 2200
4500 2,15 2,06 59,8 59,8 2250
4600 2,17 2,07 59,8 59,8 2300
4700 2,18 2,08 60 59,9 2350
4800 2,18 2,09 59,9 59,8 2400
4900 2,2 2,1 60 59,9 2450
5000 2,2 2,11 59,9 59,9 2500
5100 2,21 2,12 60 59,9 2550
5200 2,22 2,12 59,8 59,8 2600
5300 2,23 2,13 59,8 59,8 2650
5400 2,24 2,14 59,8 59,8 2700
5500 2,25 2,15 59,9 59,9 2750
5600 2,26 2,15 59,9 59,9 2800
5700 2,26 2,16 59,8 59,8 2850
5800 2,28 2,17 59,8 59,8 2900
5900 2,28 2,17 59,8 59,7 2950
6000 2,29 2,18 59,9 59,8 3000
6100 2,31 2,19 60,1 59,9 3050
6200 2,3 2,19 60 59,9 3100
6300 2,31 2,2 59,9 59,9 3150
6400 2,32 2,21 59,8 59,7 3200
6500 2,32 2,22 59,8 59,8 3250
6600 2,33 2,23 60 59,9 3300
6700 2,34 2,23 59,9 59,9 3350
6800 2,34 2,24 60 59,9 3400
6900 2,36 2,25 59,8 59,8 3450
7000 2,37 2,25 60,1 60 3500
7100 2,37 2,25 59,9 59,8 3550
7200 2,38 2,26 59,9 59,9 3600
7300 2,39 2,26 60 59,9 3650
7400 2,39 2,27 60 59,9 3700
7500 2,39 2,27 59,9 59,8 3750
7600 2,41 2,29 59,8 59,8 3800
7700 2,41 2,29 59,8 59,8 3850
7800 2,42 2,29 60 59,9 3900
7900 2,42 2,3 60 59,9 3950
8000 2,43 2,3 59,8 59,7 4000
8100 2,44 2,31 59,9 59,8 4050
8200 2,44 2,31 60 59,9 4100
8300 2,45 2,32 59,8 59,7 4150
8400 2,46 2,33 59,8 59,8 4200
8500 2,46 2,34 59,9 59,8 4250
8600 2,47 2,33 59,9 59,9 4300
8700 2,47 2,35 60 59,9 4350
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o Deformagéo (mm) | Temperatura (°C) N° de
N° passagens 1 2 1 5 ciclos
8800 2,48 2,35 59,9 59,9 4400
8900 2,49 2,35 59,8 59,8 4450
9000 2,5 2,36 59,7 59,7 4500
9100 2,5 2,37 59,7 59,7 4550
9200 2,49 2,37 59,9 59,8 4600
9300 2,5 2,37 59,8 59,8 4650
9400 2,51 2,38 59,8 59,8 4700
9500 2,52 2,38 59,9 59,8 4750
9600 2,52 2,39 60 59,9 4800
9700 2,52 2,39 59,9 59,8 4850
9800 2,53 2,39 59,8 59,8 4900
9900 2,53 2,4 59,8 59,8 4950
10000 2,54 2,41 59,9 59,9 5000
10100 2,54 2,41 59,8 59,7 5050
10200 2,55 2,41 59,8 59,8 5100
10300 2,56 2,42 59,8 59,8 5150
10400 2,56 2,42 59,9 59,8 5200
10500 2,57 2,43 59,8 59,7 5250
10600 2,57 2,43 59,9 59,9 5300
10700 2,58 2,43 59,7 59,7 5350
10800 2,58 2,44 59,7 59,7 5400
10900 2,59 2,44 59,8 59,8 5450
11000 2,6 2,45 59,9 59,8 5500
11100 2,6 2,45 59,9 59,9 5550
11200 2,6 2,46 59,8 59,8 5600
11300 2,61 2,46 59,7 59,7 5650
11400 2,6 2,46 59,8 59,8 5700
11500 2,61 2,47 59,7 59,7 5750
11600 2,62 2,48 59,8 59,7 5800
11700 2,62 2,48 59,9 59,8 5850
11800 2,63 2,48 59,9 59,8 5900
11900 2,63 2,48 59,9 59,8 5950
12000 2,63 2,49 59,9 59,9 6000
12100 2,64 2,49 59,9 59,8 6050
12200 2,64 2,5 59,8 59,7 6100
12300 2,65 2,5 60 59,9 6150
12400 2,65 2,5 59,8 59,8 6200
12500 2,66 2,51 59,8 59,8 6250
12600 2,67 2,51 59,7 59,7 6300
12700 2,66 2,51 59,9 59,8 6350
12800 2,67 2,52 59,8 59,8 6400
12900 2,67 2,52 60 59,9 6450
13000 2,68 2,53 59,7 59,7 6500
13100 2,69 2,53 59,8 59,7 6550
13200 2,69 2,53 59,9 59,8 6600
13300 2,69 2,54 60 59,9 6650
13400 2,69 2,54 59,7 59,8 6700
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N° Deformagéo (mm) | Temperatura (°C) N° de
passagens 1 2 1 2 ciclos
13500 2,7 2,54 59,8 59,8 6750
13600 2,7 2,55 59,9 59,9 6800
13700 2,7 2,56 59,9 59,9 6850
13800 2,71 2,56 60 59,9 6900
13900 2,71 2,56 59,9 59,9 6950
14000 2,72 2,57 59,9 59,8 7000
14100 2,71 2,57 59,9 59,9 7050
14200 2,72 2,57 60 60 7100
14300 2,72 2,58 59,8 59,7 7150
14400 2,73 2,58 59,9 59,8 7200
14500 2,73 2,58 59,8 59,7 7250
14600 2,73 2,58 59,8 59,8 7300
14700 2,74 2,59 59,9 59,8 7350
14800 2,74 2,6 59,9 59,8 7400
14900 2,75 2,6 60 59,8 7450
15000 2,75 2,6 59,8 59,8 7500
15100 2,75 2,6 59,9 59,9 7550
15200 2,75 2,61 59,7 59,8 7600
15300 2,76 2,61 59,9 59,9 7650
15400 2,76 2,61 59,9 59,9 7700
15500 2,76 2,62 59,8 59,8 7750
15600 2,76 2,62 60 59,9 7800
15700 2,76 2,62 59,8 59,8 7850
15800 2,77 2,63 59,8 59,8 7900
15900 2,77 2,63 59,8 59,8 7950
16000 2,78 2,63 59.8 59,8 8000
16100 2,78 2,64 59,9 59,8 8050
16200 2,78 2,64 59,9 59,9 8100
16300 2,79 2,64 59,8 59,8 8150
16400 2,79 2,65 59,9 59,8 8200
16500 2,79 2,65 59,8 59,8 8250
16600 2,79 2,65 59,8 59,7 8300
16700 2,8 2,65 59,9 59,8 8350
16800 2,81 2,66 59.8 59,8 8400
16900 2,81 2,66 59.8 59,8 8450
17000 2,81 2,66 59,8 59,8 8500
17100 2,81 2,67 59,8 59,8 8550
17200 2,82 2,67 59,8 59,8 8600
17300 2,82 2,67 60,1 60 8650
17400 2,82 2,67 59,7 59,8 8700
17500 2,82 2,67 59,7 59,7 8750
17600 2,83 2,68 60 59,9 8800
17700 2,84 2,69 59,9 59,8 8850
17800 2,83 2,68 59,9 59,8 8900
17900 2,83 2,69 59,8 59,8 8950
18000 2,83 2,69 59,8 59,8 9000
18100 2,84 2,7 60 59,9 9050
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N° Deformagéo (mm) | Temperatura (°C) N° de
passagens 1 2 1 2 ciclos
18200 2,85 2,7 60 59,9 9100
18300 2,85 2,7 59,9 59,9 9150
18400 2,85 2,71 60 59,9 9200
18500 2,85 2,71 59,7 59,8 9250
18600 2,85 2,71 60 59,9 9300

18700 2,85 2,71 59,8 59,8 9350
18800 2,86 2,72 59,8 59,7 9400
18900 2,87 2,72 59,8 59,8 9450
19000 2,87 2,72 59,9 59,9 9500

19100 2,88 2,73 60 59,9 9550
19200 2,87 2,73 59,9 59,8 9600
19300 2,87 2,73 60 59,9 9650

19400 2,88 2,73 59,8 59,8 9700
19500 2,87 2,73 59,9 59,8 9750
19600 2,87 2,74 59,9 59,9 9800
19700 2,88 2,74 59,9 59,9 9850
19800 2,88 2,74 59,8 59,7 9900
19900 2,88 2,74 60 59,8 9950
20000 2,89 2,75 59,9 59,8 10000
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A.2 — Resultados mddulo de rigidez

Quadro A.2-1 - Valores médios da rigidez e angulo de fase

Rigidez (MPa) Angulo de fase (°)
0% 75% 75% 75% 0% MBR 75% 75% 75%
Frequéncia| MBR | MBR-1 | MBR-2 [MBR-2.1 ° MBR-1 | MBR-2 | MBR-2.1

(Hz) Média Média Média Média Média Média Média Média

0,1 668,83 | 1429,30 | 689,16 | 947,15 45,87 31,90 37,36 33,92

0,2 1028,39| 1849,46 | 899,25 | 1163,31 42,76 29,79 36,87 33,06

0,3 1276,73 | 2121,50 | 1046,33 | 1322,66 | 40,64 28,55 36,06 32,24

0,4 1467,58 | 2323,93 | 1161,25 | 1450,10 | 39,04 27,59 35,43 31,56

0,5 1627,13 | 2486,23 | 1259,59 | 1555,21 37,85 26,84 34,84 31,02

0,6 1763,79| 2622,95 | 1346,30 | 1646,97 | 36,95 26,23 34,29 30,53

0,7 1881,13| 2738,31 | 1419,09 | 1722,87 | 36,00 25,75 33,85 30,06

0,8 1987,20| 2843,82 | 1487,77 | 1796,33 | 35,30 25,33 33,37 29,74

0,9 2083,50 | 2931,60 | 1550,42 | 1860,72 | 34,62 24,91 33,00 29,40

[

2170,68 | 3016,59 | 1605,08 | 1919,92 | 34,04 24,52 32,65 29,04

2767,97| 3583,98 | 2023,21 | 2364,76 | 30,35 22,16 30,21 26,73

3151,89] 3930,33 | 2301,33 | 2651,22 | 28,15 20,71 28,60 25,28

3438,09| 4187,16 | 2510,41 | 2860,61 26,63 19,73 27,47 24,23

3663,63 | 4389,69 | 2684,14 | 303549 | 25,36 18,86 26,46 23,40

3849,15| 4554,90 | 2827,12 | 3180,12 | 24,31 17,98 25,52 22,49

4018,43 | 4697,12 | 2952,58 | 3308,58 | 23,23 17,08 24,65 21,73

4156,93 | 4817,94 | 3061,35 | 3419,41 22,30 16,34 23,84 21,03

O X0 [Q|N [N |||

4305,07 | 4936,49 | 3165,99 | 3518,72 | 21,49 15,72 23,09 20,23

10 4407,20 | 5032,83 | 3251,84 | 3613,33 | 20,42 15,03 22,36 19,55

15 4837,73 | 5413,55 | 3623,96 | 3961,99 17,25 12,37 19,63 16,84

20 5215,68| 5724,21 | 3934,07 | 4255,44 15,59 10,88 17,92 15,27

25 5518,21| 5972,75 | 4173,45 | 4478,64 14,24 9,83 16,82 14,24

30 5770,04| 6192,17 | 4400,14 | 4680,24 12,15 7,93 14,90 12,35

1 2180,50 | 3025,32 | 1598,96 | 1908,95 | 33,92 24,53 32,57 29,08

0,1 846,24 | 1508,16 | 662,57 | 891,88 43,75 33,20 38,74 34,38
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Quadro A.2-2 - Valores médios das componentes E1 ¢ E2

El (MPa) E2 (MPa)
0% 75% 75% 75% |0 MBR| 0% 75% 75%
Frequéncia| MBR | MBR-1 | MBR-2 |MBR-2.1|""° MBR-1 | MBR-2 | MBR-2.1

(Hz) Média | Média Média Média Média Média Média Média
0,1 466,01 | 1213,71 | 547,36 787,51 479,59 754,32 415,30 523,88
0,2 755,41 | 160521 | 719,46 976,67 697,61 918,23 539,21 629,85
0,3 969,25 | 1863,63 | 845,98 | 1120,50 | 830,78 | 1013,45 | 615,51 700,46
0,4 1140,25| 2059,76 | 946,27 | 1236,62 | 923,65 | 1075,80 | 672,88 753,71
0,5 1285,13 | 2218,54 | 1033,87 | 133427 | 997,75 | 1121,89 | 719,30 796,08
0,6 1409,97 | 2352,91 | 1112,48 | 1420,19 | 1059,16 | 1158,84 | 758,06 831,42
0,7 1522,27| 2466,55 | 1178,68 | 149246 | 1104,87 | 1189,02 | 790,09 857,88
0,8 1622,31| 2570,54 | 1242,64 | 1561,01 | 1147,36 | 1216,10 | 817,92 885,85
0,9 1715,01| 2658,92 | 130042 | 1622,36 | 1182,83 | 123423 | 844,01 908,21
1799,13 | 2744,64 | 1351,62 | 1679,23 | 1214,20 | 1251,38 | 865,49 926,64
2389,39| 3319,55 | 1749,02 | 2112,84 | 1397,02 | 1350,81 | 1016,79 | 1058,50
2780,27| 3676,81 | 2021,55 | 2397,98 | 148448 | 1388,42 | 1099,51 | 1126,80
3075,23 | 3942,20 | 2229,02 | 260991 | 1537,02 | 1410,78 | 1154,63 | 1167,32
3312,89| 4155,21 | 2405,38 | 2787,61 | 1563,97 | 1415,22 | 1190,89 | 1197,33
3511,06| 4334,21 | 2554,63 | 2940,33 | 1577,15 | 1400,30 | 1210,71 | 1207,09
3696,77| 4492,11 | 2687,78 | 3076,13 | 1574,96 | 1371,91 | 122190 | 1213,93
3850,82 | 4625,77 | 2805,41 | 319520 | 1565,24 | 1346,70 | 1225,12 | 1214,87
4011,40| 4754,78 | 2918,63 | 3305,30 | 156229 | 1326,48 | 1226,48 | 1201,92
10 4136,13 | 4864,00 | 3014,51 | 3408,42 | 151991 | 1292,03 | 1219,15 | 1192,81
15 4629,98 | 529295 | 3425,83 | 3799,98 | 1401,89 | 1135,88 | 1181,50 | 1117,29
20 5038,26 | 5628,33 | 3761,82 | 4116,63 | 1348,26 | 1042,74 | 1150,99 | 1072,16
25 5367,33 | 5893,89 | 4020,20 | 4356,66 | 1280,45 | 966,65 | 1120,24 | 1030,82
30 5660,28 | 6141,19 | 4280,56 | 458929 | 1119,20 | 792,20 | 101846 | 912,40
1 1809,84 | 2752,25 | 1347,64 | 166994 | 1215,87 | 1255,69 | 860,35 922,85
0,1 611,58 | 1262,02 | 516,61 737,89 584,72 823,15 409,75 498,40

[um—

O [0 [Q|N || |W(N
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Quadro A.2-3 - Valores médios de E1/E2

E1/E2 (MPa)
75% 75% 75%
Frequéncia 0%MBR | \iBR-1 | MBR-2 | MBR-2.1

(Hz) Média | Média | Média | Meédia
0,1 0,97 1,61 1,32 1,50
0,2 1,08 1,75 1,33 1,55
0,3 1,17 1,84 1,37 1,60
0,4 1,23 1,91 1,41 1,64
0,5 1,29 1,98 1,44 1,68
0,6 1,33 2,03 1,47 1,71
0,7 1,38 2,07 1,49 1,74
0,8 1,41 2,11 1,52 1,76
0,9 1,45 2,15 1,54 1,79
1 1,48 2,19 1,56 1,81
2 1,71 2,46 1,72 2,00
3 1,87 2,65 1,84 2,13
4 2,00 2,79 1,93 2,24
5 2,12 2,94 2,02 2,33
6 2,23 3,10 2,11 2,44
7 2,35 3,27 2,20 2,53
8 2,46 3,43 2,29 2,63
9 2,57 3,58 2,38 2,75
10 2,72 3,76 2,47 2,86
15 3,30 4,66 2,90 3,40
20 3,74 5,40 3,27 3,84
25 4,19 6,10 3,59 4,23
30 5,06 7,75 4,20 5,03
1 1,49 2,19 1,57 1,81
0,1 1,05 1,53 1,26 1,48
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A.3 — Resultados da deformacao por fadiga

Quadro A.3-1 — Resultados do ensaio de fadiga.

75%
0% 75% 75%

Extensdo| \fBR | MBR-1 | MBR-2 | MR-

(um) 2.1
Numero de ciclos

200 420.018 | 268.883 |2.931.748 | 925.620
200 287.655 | 392.084 |1.982.934| 919.385
200 588.359 | 415.705 |4.325.393|1.224.100
200 - - 1.411.744 | 1.560.256
200 - - - 1.146.431
300 81.521 | 92.997 | 223.440 | 65.698
300 101.085 - 227.283 | 120.667
300 83.380 | 135.663 | 283.886 | 200.857
300 - 85.560 - 76.452
400 18.149 9.942 36.052 23.809
400 12.545 | 40.412 64.575 23.221
400 21.580 | 26.979 | 38.451 31.377
400 - - - 41.689
400 - - - 74.182
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